
※1　AC機器は、ACコンセント2個の合計10A以下で使用してください。10Aを超えて使用すると、充電器の故障の原因になります。
※2　蓄電池の充電時間は、使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
　　  蓄電池を1 個のみ充電したときの充電時間です。複数個充電の場合は、各蓄電池の充電時間の合計となります。

マルチポート充電器

充電可能蓄電池

形名
仕様 充電時間 [気温20℃時 ]

質量

ACコンセント
USB端子

コード

入力電源

リチウムイオン電池 10.8V(BSL12x x シリーズ）、
14.4 V (BSL14 x x シリーズ )、18 V (BSL18 x x シリーズ）、

マルチボルト蓄電池（残量表示付）

単相交流50 / 60 Hz 共用 電圧100 V

BSL 1240M ：約 60分
BSL 1415 ：約 15分
BSL 1460 ：約 38分
BSL 1830C ：約 30分
BSL 1850C ：約 32分
BSL 36C18 ：約 20分
BSL 36A18 ：約 32分
BSL 36A18B ：約 32分
BSL 36B18 ：約 52分
BSL 36B18B ：約 52分

出力電圧5V、端子数2個、出力電流合計2.0A
ACコンセント2個、電流容量 合計10A※1

2 心・ 1 m
1.5kg

UC 18YTSL(S)マルチポート充電器

希望小売価格¥28,000（税別）

冷却機能付 ※2

 
マルチモードで最大4つの電池を
同時に充電完了!
マルチモードスイッチを押すと、充電する蓄電池の
個数・電池容量に関わらず、全ての蓄電池の充電が
同時に完了するマルチモードに切り替わります。
通常モードでは、①～④の順番で充電が完了します。

※充電器本体の電源プラグをコンセントに
　さし込んだ状態で使用してください。

ACタップとしても使用できる!
充電器で電源が塞がっていても
本機をACコンセントとして
使用できて便利です。

持ち運びに便利な
ハンドル付！
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※USBケーブルは付属しておりません。市販品をご使用ください。
※蓄電池から充電する際は、蓄電池を①のポートにさし込んでください。

スマホの充電もできる!
スマートフォンの充電など
USB機器の外部電源に
使用できるUSB端子2口付。
蓄電池からの充電もできます。

1 ４
14.4V/18V/36V
充電ポート×２個

2 3
10.8V

充電ポート×２個
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本カタログの内容は2020年12月現在のものです。

発電機での
使用可能

SD-H15７３  Printed in Japan FH-ZH
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム
センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

修理の受付

日本事業統括本部

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

HiKOKI販売店


