
仕様

R 7DA形
（LC） （LC）（B）

R 10DAL形
（LMS） （LCS）

R 12DA形
（LSW） （ESW）

R 14DA形
（YP） （NN）

R 18DA形
（LXP） （NN）

R 10DL形
（LCS） （NN）

R 14DSAL形
（LYP） （NN）

R 18DSAL形
（LYP）（LXP） （NN）

R 14DSL（S）形
（NN）

R 18DSL（S）形
（NN）

※1  連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。  ※2  R 10DAL/10DL/14DA/18DA/14DSAL/18DSAL（R 7DA/12DAにも取り付け可能ですが、色味が異なります）：床用ノズル（コードNo.337933 ¥900）、
延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.332710 ¥650）、スキマノズル（コードNo.332709 ¥100）、R 7DA（B）：床用ノズル（コードNo.339279 ¥900）、延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.333389 ¥650）、スキマノズル（コードNo.334352 
¥100）、R 14/18DSL（S）：ブラシ付ノズル（コードNo.331405 ¥160）、ヘラ付ノズル（コードNo.331407 ¥160）、スキマノズル（コードNo.331406 ¥160）

形名 集じん容量
mL

吸込仕事率
W

連続使用時間（目安）
※1

質量 kg
（ノズル・延長管除く）

蓄電池 充電器
標準付属品※2

電圧 形名 形名 充電時間

R 7DA 560
   強：20
標準：15
 弱：6

1.0（蓄電池装着時） 7.2V BCL 715 － 約90分
（ACアダプタ）

床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー

R 12DA 560
   強：30
標準：18
   弱：10

4.0Ah
   強：約25分
標準：約43分
   弱：約65分

1.2（蓄電池装着時）

10.8V

BSL 1240M

UC 12SL

約60分
床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー

1.5Ah
   強：約10分
標準：約17分
   弱：約25分

1.1（蓄電池装着時） BSL 1215 約22分

R 10DAL 560
   強：24
標準：18
   弱：10

1.5Ah
   強：約13分
標準：約17分
   弱：約25分

3.0Ah

1.5Ah

強：約26分
標準：約34分
   弱：約50分

強：約10分
標準：約12分
   弱：約20分

1.0（蓄電池装着時）

1.1（蓄電池装着時）

10.8V

BCL 1015

BCL 1030C

UC 10SL2

約30分

約60分
床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー

R 14DA 560
   強：35
標準：26
   弱：14

6.0Ah
   強：約42分
標準：約48分
   弱：約68分

1.5（蓄電池装着時） 14.4V BSL 1460 UC 18YDL 約30分 床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー

R 18DA 560
   強：40
標準：30
   弱：16

5.0Ah
   強：約40分
標準：約48分
   弱：約66分

1.6（蓄電池装着時） 18V BSL 36A18 UC 18YDL 約25分 床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー

R 10DL 560 15 1.5Ah 約15分 0.9（蓄電池装着時） 10.8V BCL 1015 UC 10SL2 約30分

床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、
スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー

R 14DSAL 560 35 6.0Ah 約42分 1.3（蓄電池装着時） 14.4V BSL 1460 UC 18YDL 約30分

R 18DSAL 560 40
5.0Ah 約40分

6.0Ah 約48分
1.4（蓄電池装着時） 18V

BSL 36A18
UC 18YDL

約25分
BSL 1860 約30分

R 14DSL(S) 670
（吸水容量110） 22 5.0Ah

約38分
0.85（蓄電池除く） － － － － ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル

R 18DSL(S) 約48分

（NN）

本カタログの内容は2019年6月現在のものです。 SD-H1535P  Printed in Japan TK-N(M)

（NN）

コードレスクリーナシリーズ

R 18DA形/R 18DSAL形/R 18DSL(S)形18V
R 14DA形/R 14DSAL形/R 14DSL(S)形14.4V
R 10DAL形/R 12DA形/R 10DL形10.8V
R 7DA形7.2V

ご家庭からプロの作業まで

いつでも手軽にパワフル吸引
C o r d l e s s  C l e a n e r  S e r i e s
コードレスクリーナ充実のラインアップ！



（当社従来製品）
R 10DAL

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、
ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなり
ました。

約60mm

3.0Ah3.0Ah1.5Ah1.5Ah 6.0Ah6.0Ah 5.0Ah5.0Ah

壁際も逃さずキレイに

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー（整流板）に
より、壁際も逃さずパワフルな吸引力を実現しました。

紙パック不要で

経済的

プレフィルタプレフィルタ

ゴミゴミ

特許

プレフィルタ表面に吸着したゴミを除じん
ブレードでかき落とし、手を汚さずにプレ
フィルタのお掃除ができます。

集めたゴミをダストケース内に溜めるダスト
ケース集じん方式によりスピーディなゴミ
捨てが可能です。

ダストケース
集じん方式

除じん機構手が汚れない！ゴミ捨てかんたん！ 別売部品
1 2 3ダストケースを

左右に2～3回
転させる

ゴミがダストケース内に
溜まる

ゴミを捨てる

除じんブレード(3個 )

ダストケース
ゴミ

C o r d l e s s  C l e a n e r  S e r i e s

質量（蓄電池含む）

（UC 10SL2使用時）

ノズル・延長管除く

R 10DAL

24W

18W

約

約

強

標準 10W弱

50分
34分 約26分

約60分
約1.1kg

標準 強

弱

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥21,200（税別）
希望小売価格（LMS）

¥8,200（税別）
希望小売価格（NN）

BCL 1030C

質量（蓄電池含む）

（UC 18YDL使用時）

ノズル・延長管除く

35W

26W

約

約

強

標準 14W弱

68分
48分 約42分

約30分
約1.5kg

標準 強

弱

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥40,700（税別）
希望小売価格（YP）

¥10,800（税別）
希望小売価格（NN）

BSL 1460

質量（蓄電池含む）

（UC 18YDL使用時）

ノズル・延長管除く

40W

30W

約

約

強

標準 16W弱

66分
48分 約40分

約25分
約1.6kg

標準 強

弱

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥43,600（税別）
希望小売価格（LXP）

¥11,300（税別）
希望小売価格（NN）

BSL 36A18

質量（蓄電池含む）

（ACアダプタ）

ノズル・延長管除く

R 7DA

20W

15W

約

約

強

標準 6W弱

20分
12分 約10分

約90分
約1.0kg

標準 強

弱

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥14,500（税別）
希望小売価格（LC）

¥14,500（税別）
希望小売価格（LC）（B）

BCL 715

コードレスクリーナシリーズ

R 18DAR 14DA

HEPAフィルタ（14.4V・18V専用）
空気清浄機にも使用されて
いるHEPAフィルタを採用。
ハウスダスト除去に最適です。

布フィルタセット
目づまりしにくく掃除しやすい生地を採用。
シールリング付で、本体スキマへのゴミの
侵入を防止します。　　＊標準付属品との比較

＊

HEPAフィルタは、必ず布フィルタセットと一緒にご使用ください。
故障の原因になります。

6.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1460）、
急速充電器（UC 18YDL）付

蓄電池、充電器別売

3.0Ahリチウムイオン電池（BCL 1030C）、
急速充電器（UC 10SL2）付

蓄電池、充電器別売 蓄電池、充電器別売

1.5Ahリチウムイオン電池（BCL 715）、
ACアダプタ付

1.5Ahリチウムイオン電池（BCL 715）、
ACアダプタ付

マルチボルト蓄電池（BSL 36A18）、
急速充電器（UC 18YDL）付

※3

布フィルタセットとHEPAフィルタは R 14DSL（S）/R 18DSL（S）ではご使用になれません。
HEPAフィルタは14.4V・18V専用です。

（LCS）（1.5Ah）は¥19,500（税別） （ESW）（1.5Ah）は¥19,600（税別）

（LYP）は¥42,100（税別）

（B）

連 続 作 業 に 便 利 な

パネルスイッチ

質量（蓄電池除く）

（UC 18YSL3使用時）

ノズル・延長管除く

R 14DSL（S）/　　  R 18DSL（S）

22W

約48分
約38分

約32分
約0.85kg

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥9,800（税別）
希　　望
小売価格

希　　望
小売価格

R 14DSL（S）（NN）

¥10,300（税別）
R 18DSL（S）（NN）

R 18DSL（S）
BSL 1850

R 14DSL（S）
BSL 1450

スライド
スイッチ

乾湿
両用

18V

14.4V

蓄電池、充電器別売

蓄電池、充電器別売蓄電池、充電器別売蓄電池、充電器別売

蓄電池、充電器別売

4.0Ah4.0Ah

質量（蓄電池含む）

（UC 12SL使用時）

ノズル・延長管除く

R 12DA

30W

18W

約

約

強

標準 10W弱

65分
43分 約25分

約60分
約1.2kg

標準 強

弱

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥23,100（税別）
希望小売価格（LSW）

¥8,300（税別）
希望小売価格（NN）

BSL 1240M

4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1240M）、
急速充電器（UC 12SL）付

蓄電池、充電器別売

※1連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
※2お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を
　　保証します（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で
　　故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
　　（2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です）
※3 （R 14DSL（S）/R 18DSL（S）除く）
※4   R 7DA/12DAにも取り付け可能ですが、色味が異なります。

質量（蓄電池含む）
ノズル・延長管除く

15W

約15分
約30分
約0.9kg

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥17,800（税別）
希望小売価格（LCS）

¥6,200（税別）
希望小売価格（NN）

BCL 1015

トリガ
スイッチ

トリガ
スイッチ

トリガ
スイッチ

質量（蓄電池含む）

（UC 18YDL使用時）

ノズル・延長管除く

40W

約40分
約25分
約1.4kg

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥42,600（税別）
希望小売価格（LXP）

¥10,300（税別）
希望小売価格（NN）

BSL 36A18

質量（蓄電池含む）

（UC 18YDL使用時）

ノズル・延長管除く

35W

約42分
約30分
約1.3kg

吸込仕事率

連続使用時間※1

充電時間

¥39,700（税別）
希望小売価格（LYP）

¥9,800（税別）
希望小売価格（NN）

BSL 1460

（UC 10SL2使用時）

コードNo.
0033-2712
￥800

コードNo.
0033-2713
￥900

コードNo.
337793
￥100

コードNo.0037-1315  ￥800

コードNo.
372726  ￥800

コードNo.
337792
￥700

コードNo.
0033-2714

￥700

コードNo.
0033-2716
￥620

コードNo.
0033-9293
￥1,000

コードNo.
0033-2715
￥900

棚用ブラシ※4

延長管※4
（ショート）

ラウンドブラシ※4

フレキシブル
ホース※4

フィルタ
(1枚入)

プレフィルタ

アングルジョイント※4フィルタ
(10枚入)

※本体に直接取付けられません。
　延長管などとセットでご使用いただけます。

7.2v 10.8v
R 10DL
10.8v10.8v 14.4v

R 14DSAL
14.4v

14.4v

R 18DSAL
18v

18v

18v

R 18DA/R 14DA/R 12DA/R 7DA

軽 量 ・ ス リ ム ボ デ ィ で 取 り 回 し や す い プ ロ も 納 得 の パ ワ フ ル 吸 引

※2

※2 ※2

※2

静音化
70dB

静音化
67dB

スライド式電池

吸込力3段階切替

さらに使いやすく

吸込力を強・標準・弱の
3段階に切替可能です。

使用中に電池残量が
少なくなると点灯します。

お知らせランプ

パネルスイッチ

（R 7DA/R 10DAL/R 12DA/
R 14DA/R 18DAのみ）


