
ぐんぐん吸い取る、
コードレス集じん機
15Lタイプ登場。

コードレス集じん機
RP 3615DA形36V-4.0Ah

RP 3615DB形36V-4.0Ah

RP 3615DB



本カタログの内容は2023年4月現在のものです。 SD-H1648  Printed in Japan FM-G

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック

（発行元）

〒108-6018東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティA棟18階）
TEL（03）5783-0626　FAX（03）5783-0706

9:00～18:00

東 京 支 店（03）5753-7703

（06）7167-3644
中 部 支 店

関 西 支 店 四 国 支 店
（03）6374-5687

北海道支店
関 東 支 店 北 陸 支 店

中 国 支 店
九 州 支 店

東 北 支 店

（携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。）●フリーダイヤル

スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

形名 RP 3615DA RP 3615DB

好評発売中

RP 3608DA(L)

2WPZ

N  N
希望小売価格¥69,400（税別）
蓄電池・充電器別売

ゴミ捨てがスムーズ

容量は従来製品の約２倍※2

トリプルフィルタで吸込力長持ち※3
（RP 3615DB）

Bluetooth®でらくらくペアリング
（RP 3615DB）

タンク内部の凹凸を極限まで
減らしたストレート構造により、
スムーズなゴミ捨てが
行えます。

ボディサイズを抑えながら
従来製品の約２倍※2のタンク容量を実現しました。
ゴミ捨て回数が減り、
作業の効率化に役立ちます。

柔軟性抜群のφ28ホース（RP 3615DB）

粉じん用フィルタと
プレフィルタにより、
吸込力が持続します。

36V
コードレス集じん機

RP 3615DA形

8Lタイプの
コードレス集じん機

36V
コードレス集じん機

RP 3615DB形

形名
電圧 -容量

［RP 3615DA］ホース（内径φ38×1.5m）、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、
収納バッグ、ポリ袋（5枚）　［RP 3615DB］ホース（内径φ28×5m（ホースカバー付））、ホースベルト（3個）、
延長管（2本）、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント（H）、ジョイント（B）、アダプタ（ゴム）、
D25アダプタ（M26用）、D25アダプタ（M38用）、ポリ袋（5枚）、収納バッグ
［2WPZ］仕様のみ：ツールボックス、電池カバー（２個）

用途 粉じん専用乾湿両用

最大風量

標
準
付
属
品

UC 18YDL2（冷却機能付）
 約40

φ28×5φ38×1.5
6766

m3/min
最大真空度 kPa｛mm水柱｝
ホース mm×m

dB

mm
kg

モーター
フィルタの種類

直流ブラシレスモーター
粉じん用フィルタ（トリプルフィルタ）布フィルタ

-
-

-

集じん容量（吸水容量）
吸込仕事率

15（12） 15
220300

L
W

-
-

- -

-GHz

-
分

V-Ah
形名

充電時間※6

BSL 36B18X
36-4.0/18-8.0

機体寸法（幅×高さ×奥行）

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕使用可能蓄電池※5

蓄電池

充電器

無負荷騒音値※4

質量

3.5
20.1｛2,050｝

331×465×369

Bluetooth Bluetooth標準規格Ver.5.0
使用周波数帯域：2.4帯（2.402～2.480）

連動方式 無線（Bluetooth）

9.6（BSL 36B18X×２個装着時）9.8（BSL 36B18X×２個装着時）

（内径×長さ）

希望小売価格¥140,800（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕
（BSL 36B18X）×2個・
急速充電器（UC 18YDL2）付

2WPZ

N  N
希望小売価格¥80,000（税別）
蓄電池・充電器別売

希望小売価格¥150,400（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕
（BSL 36B18X）×2個・
急速充電器（UC 18YDL2）付

φ28ホース用
お掃除セット付▶

乾湿
両用

粉じん
専用

大容量タンク 使いやすさの追及

※1 BSL ３６B18Xを2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。　※2 当社従来
製品RP 3608DA（L）、RP 3608DB（L）との比較。　※3 当社従来製品RP 150YD、トリプル
フィルタとの比較。　※4 測定条件：本体から5mの位置で4方向平均。　※5 従来の蓄電池（BSL 
3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ）はご使用になれません。
※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

RP 3615DA

RP 3615DB

▶1充電当たりの
　作業量（目安）※1

ecoモード

約120分
標準モード：約52分
ターボモード：約14分

300W
（ターボモード）

吸込仕事率

220W
（ターボモード）

吸込仕事率

大容量15Lのコードレス＆パワフル吸引！

取り回しの良い柔軟性抜群のホースは
被削材への引っ掛かりを
低減させるホースカバー付です。

粉じん用
フィルタ
プレフィルタ

RP 3615DBと連動可能な電動工具の
連動スイッチを押すだけでペアリングが完了します。

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

電源スイッチを
ON

連動/単動
スイッチを
押す

スイッチ（トリガ）を
一度引く

無線連動
スイッチを
押す

36V
¥123,300（税別）（2WP）
¥59,000（税別）（NN）

RP 3608DB(L)36V
¥131,400（税別）（2WP）
¥68,000（税別）（NN）

粉じん
専用

φ28ホース用お掃除セット付▶

当社従来製品
RP 3608DA(L)
RP 3608DB(L)

約2倍
RP 3615DA
RP 3615DB

408mm 465mm15L8L
331mm 331mm

乾湿
両用

※2
タンク容量




