
CORDLESS DUST COLLECTION CIRCULAR SAW / DUST COLLECTION CIRCULAR SAW

本カタログの内容は2021年1月現在のものです。 SD-H1582  Printed in Japan FH-ZF(M)

こちらからでもアクセスできます。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

※1  お買い上げ日から 2 年間または充電回数 1,500 回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します
　    （ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、
　　 保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2  保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いた
       します。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。  
※3  従来の蓄電池（BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ）はご使用になれません。
※4  充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

※Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

注）写真は165mm

仕様
形名 C 3605DYB C 3605DYC C 5YE

標準付属品

のこ刃

全負荷電流
消費電力

無負荷回転数

機体寸法（全長×全高×全幅）

コード
使用可能蓄電池※3

蓄電池

充電器

外径
穴径

mm

m

実用充電約19　満充電約25

BSL 36A18B

UC 18YDL2（冷却機能付）

-

-
36-2.5 / 18-5.0V-Ah電圧-容量

形　名

形　名
充電時間※4 分

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕

mm

A
W

質量 kg 2.9（蓄電池装着時、標準付属品除く） 2.4（コード除く）
2心キャブタイヤケーブル0.5

- -
- -

-

使用電源 V 単相交流50/60Hz共用 電圧100直流36

-
-
-
-
-

-

298×236×183
（蓄電池装着時）

277×236×176 255×230×174

12
1,050

（蓄電池装着時）

7,000（パワーモード時）
3,500（サイレントモード時）

125mmチップソー装着時：47、100mmチップソー装着時：35
125mmチップソー装着時：30、100mmチップソー装着時：20

100～125
20

min
（回/分）

mm

－1

最大
切込み深さ

90°時
45°時

mm
mm

急速充電器（冷却機能付）、六角棒スパナ（5mm）
（本体収納）、ガイド、システムケース(No.4)、電池カバー
※(NN)仕様は六角棒スパナ、ガイドのみ

ボックススパナ、
ガイド、
継ぎコード（5m）

モーター 直流ブラシレスモーター ACブラシレスモーター

（のこ刃除く）

コードレス集じん機
RP 3608DB形

コードレス集じん丸のこと
無線連動が可能！

2WP 希望小売価格¥124,000（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕(BSL 36B18）×２個・
急速充電器（UC 18YDL）付

（旧名：コードレスクリーナ）
36V

N  N 希望小売価格¥60,900（税別）
蓄電池・充電器別売
(NN)

(2WP)

C 3605DYB
コードレス集じん丸のこ

形36V

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕(BSL 36A18B）・
急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付、のこ刃不付

¥72,900（税別）希望小売価格XPS

(XPS)

蓄電池・充電器・ケース別売、のこ刃不付
¥37,200（税別）希望小売価格N　N

(NN)

C 5YE

深切り電子集じん丸のこ

形
のこ刃不付

（のこ刃別売）

（のこ刃、コードレス集じん機別売）

¥35,800（税別）希望小売価格

C 3605DYC形36V

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕(BSL 36A18B）・
急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付、のこ刃不付

¥71,000（税別）希望小売価格XPS

(XPS)

蓄電池・充電器・ケース別売、のこ刃不付
¥35,300（税別）希望小売価格N　N

(NN)

別売部品

コードNo.376983
¥4,000

ダストボックス
コードNo.376988
¥2,000

コレクトカバー
コードNo.0037-5608
¥13,000

スーパーチップソー[全ダイヤ]黒鯱
硬質窯業系サイディング用C 3605DYC/

C 5YEに標準付属

C 3605DYC/
C 5YEにも取付可

C 3605DYBにも
取付可

100mm

コードNo.0037-5609
¥13,000

125mm

コードNo.0033-9242
¥5,100

チップソー（ブラックⅡ）
強化石こうボード用

(刃数10)

(刃数10)

(刃数20)

(刃数24)

100mm

コードNo.0033-9243
¥5,900

125mm

スーパーチップソー（ブラックシリーズ黒鯱）
集成材・一般木材用

(刃数４５/不等ピッチ)
コードNo.0037-6199
¥5,200

125mm

C 3605DYBに
標準付属

コードレス集じん丸のこ
C 3605DYB形 C 3605DYC形36V-2.5Ah

深切り電子集じん丸のこ
C 5YE形

80%約

集じん

ダストボックスのみでも
���������

90%以上

集じん

���������
�����

集じん機接続で

※1

※1

※2

※1　2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて （当社調べ）
       （のこ刃外径125mmコードレス集じん丸のこ/深切り電子集じん丸のこ）
※2　数値は参考値です（材料や条件により異なります）
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さらに、集じん機接続で
90%以上!

さらに、集じん機接続で
90%以上!

ダストボックス（自己集じん・集じん機接続両用）標準付属

コレクトカバー（集じん機接続専用）標準付属

コレクトカバー（集じん機接続専用）標準付属

※2

※2

※2※2



高速回転7,000min-1で
切断スピードが速い！
最大切断スピードの比較（目安）

コードレス
C 3605DYB
C 3605DYC

AC
C 5YE

コードレス
C 3605DYA

AC
C 5YB2

11.0
9.0

●被作材：窯業系サイディングボード（W450×t14mm）、推力：30N、
　スーパーチップソー（0032-1605）使用時、横挽き

約

約

クラス最小・最軽量 で
取り回しやすい！（C 5YE）

C 5YB2
2.9kg

C 5YE
2.4kg

2.4kg

※3

※11充電当たりの切断量（目安） （BSL 36A18B使用）

270
切断寸法：厚さ38×幅235mm

約
パワー
モード時

カット

SPF材(2”×10”)切断

250
切断寸法：厚さ15×幅910mm

約

石こうボード切断

170
切断寸法：厚さ14×幅450mm

約

窯業系サイディング切断

※1　数値は参考値です（材料や条件により異なります）
※2　2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて （当社調べ）（のこ刃外径125mmコードレス集じん丸のこ/深切り電子集じん丸のこ）　
※3　2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて （当社調べ）（のこ刃外径125mm 深切り電子集じん丸のこ）
※4　高所ではフックを使用しないでください。吊り下げ状態で引っ張ったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。

トップクラス の集じん効率と高速切断で、作業も後片付けもスピーディー。※2

※1

ワンタッチで簡単着脱！
コードレスでも連動できる！

充実の性能

ソフト材

キックバック軽減システム

作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の
「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。ご注意

モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、
瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

のこ刃交換もラクラクサイレントモード
リフォーム・内装工事など
騒音を抑えたい作業におすすめ
低騒音化とモーター効率アップを両立！さらに、
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに
自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が
可能です。

回
転
数

負荷

パワーモードに

自動切替
サイレントモード

パワーモード

特許

フック装着で単管などへの
吊り下げに便利 

フッ素プレート装着で
さらに滑らかな切断

コードNo.375402
¥4,500

フッ素プレート(別売)
コードNo.339187
¥3,000

フック    (別売)※4

モーター部と電池取付け部がフラットでのこ刃交換時に
本体を横置きしても、安定した作業が行えます。
さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への
傷つけ防止にも効果的です。

LEDライト点灯方式の切替機能

システムケース標準付属

ソフトスタート機能

平行度微調整機構

（C 3605DYB/DYC）

（C 3605DYB/DYC[XPS仕様]のみ）

Bluetooth 電池を標準付属（XPS仕様のみ）。コードレス集じん機
RP 3608DB（別売）と無線連動でき、コードの無い快適な作業環境を
実現します。

ダストボックス、コレクトカバーはツールレスで簡単に着脱できます。
C 3605DYB、C 3605DYC、C 5YEどの機種にも取付可能です。

取り付けも

レバー

ダスト
ボックス

コレクト
カバー

取り外しも
ワンタッ

チ!
ワンタッ

チ! コードレス集じん機
（別売）RP 3608DB

カット カット 1,000
切断材料：45mm角材

約

たる木（杉）切断

カット

パワー
モード時

パワー
モード時

サイレント
モード時

（のこ刃別売）

（のこ刃別売）

（のこ刃、コードレス集じん機別売）

コードレス集じん丸のこ C 3605DYB/DYC

※Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

90%以上

集じん

���������
�����

集じん機接続で

80%約

集じん

ダストボックスのみでも
���������

さらに、集じん機接続で
90%以上!

さらに、集じん機接続で
90%以上!

クリーン&軽快

凹凸の少ない
流路設計で

紙詰まり
低減!

20約 %
UP

%
UP
50約 kg0.5

も軽い

ブラシレスモーター搭載で大幅に小形軽量化！

※1

※1

※1※1

さらに
快適に

m/min
12.5約

m/min

m/min
8.0約
m/min

(C 5YE)

質  量


