
コードレスサーチライト
UB 18DA形18V 14.4V

大光量
2,500lm
スポット＋ワイド
モード時

防じん・防まつ
マルチボルト
蓄電池 使用可能

IP54

広く、遠くまで
よく見える
建築現場の暗がり作業や
設備工事に最適



スポット＋ワイドモード

[ 蓄電池(BSL1860)使用時 ]

約3時間 約6時間 約5.8時間 約22時間

ワイドモード ワイド(ECO)モードスポットモード

CORDLESS SEARCHLIGHT　UB 18DA

本カタログの内容は2019年1月現在のものです。 SD-H1526 Printed in Japan TK-F(M)
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム
センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

修理の受付

日本事業統括本部

HiKOKI販売店

こちらからでもアクセスできます。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

10m先でもはっきり！
スポット＋ワイド モード時、エレベーター式三脚(別売)装着ワイド モード時、エレベーター式三脚(別売)装着

く明るい広
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブ
LEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。

遠距離を照らす時は、スポット＋ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。
10m先でもしっかり照らします。

くまで明るい遠大光量
2,500lm
スポット＋ワイド
モード時

仕様
形名 UB 18DA

機体寸法（全長×全高×全幅）

使用電圧

最大光束

V

280×204×203

1.85

14.4/18

2,500

mm

lm

使用光源 白色LED18W×1個、3W×8個-

質量（蓄電池含まず） kg

（税別）

コードレスサーチライト

¥15,000希望小売価格

(NN)

UB 18DA形

蓄電池・充電器不付

連続点灯時間※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕

コードNo.0037-1749 

BSL 36A18
容量：5.0Ah(18V時)

￥24,500

●急速充電器
UC 18YDL ￥17,000

急速充電 約25分BSL  36A18※3

●エレベーター式三脚
別売部品・蓄電池・充電器

450～1,300mm
( 三脚ねじW5/8)
コードNo.0032-6674 
￥7,400

560～1,600mm
( 三脚ねじW5/8)
コードNo.0033-0112
￥8,800

●傾斜雲台
三脚にセットすることで
傾斜照射が行えます。

コードNo.0033-4981
￥12,000

IP54防じん・防まつ
IP54適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいよう設計
されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
過度なほこりの中、水中や雨中での使用や放置はしないでください。
ライト本体に蓄電池を装着した状態で、ライト本体のみIP54の
保護等級に適合しています。蓄電池の防じん・防まつを保証する
ものではありません。

(IEC国際規格)

※1　連続点灯時間は満充電の蓄電池を使用し、消灯するまでの時間です。連続点灯時間は、蓄電池の使用頻度、容量のばらつき、周囲温度等で差が生じます。連続点灯時間は参考値です。
※2　フック使用時は、機体が落下しないように必ずひも等でフックがパイプからはずれないように固定して、　落下防止してください。

※3　充電時間は周囲温度や蓄電池の状態に
　　  より長くなるときがあります。

手持ち 三脚(別売)

マルチボルト
蓄電池 
使用可能

18V 14.4V

NN

フック※2


